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Systém obrany proti balistickým řízeným střelám 
Jednou z největších hrozeb, jimž dnes čelí svět, je rostoucí rozšiřování balistických řízených 
střel.  Společně s tím, jak různé státy vyvíjejí sofistikované modely řízených střel, se také zvyšuje 
počet střel schopných dosáhnout Spojených států. 
 

Dne 17. prosince 2002 nařídil president Spojených států Ministerstvu obrany, aby nasadilo 
obranný systém schopný se vyrovnat s hrozbou balistických řízených střel namířených proti naší 
vlasti a proti našim nasazeným silám, spojencům a přátelům. V reakci na to Úřad protiraketové 
obrany (Missile Defense Agency) vyvinul integrovaný systém vrstevnaté obrany proti balistickým 
řízeným střelám, který postupně zpracuje všechny tři fáze letu nepřátelské balistické řízené střely 
a bude schopen obrany proti balistickým řízeným střelám všech rozsahů.  Řešení obrany proti 
řízeným střelám s dalekým doletem bude využívat mnohonásobná čidla a protirakety integrované 
prostřednictvím sítě velení, ovládání, řízení bitvy a komunikací.  Tato síť umožní čidlům 
obranného systému proti balistickým řízeným střelám sdílet údaje o sledování střel s kteroukoli 
jinou složkou systému.   
 
Balistické řízené střely mají třífázovou dráhu letu: fázi navádění, fázi středního letu a konečnou fázi.  
 
Fáze navádění 
Fáze navádění je nejobtížnější fází pro zásah řízené střely, protože doba možného zničení je pouze v rozsahu od jedné do pěti 
minut.  Řízená střela je však nejsnáze detekovatelná a sledovatelná v naváděcí fázi, protože má  jasný a horký výfuké.  Určitá 
čidla systému obrany proti balistickým řízeným střelám mohou rychle identifikovat nepřátelskou řízenou střelu v její naváděcí fázi, 
ale tato čidla musí být v blízkosti místa jejich vypuštění.  Raná detekce ve fázi navádění umožňuje rychlou reakci a zásah řízené 
střely na začátku jejího letu, kdy je ještě velmi vzdálená od svého cíle, a je to nejvíce žádoucí fáze pro zásah.   

 
Fáze středního letu 
Fáze středního letu začíná, když vyhoří nosné rakety a střela  začne mířit prostorem ke svému cíli.  Tato fáze může trvat až 20 
minut a poskytuje tak několik možností ke zničení přilétající balistických řízených střel mimo zemskou atmosféru.  Všechny 
zbytky po zásahu se spálí při vstupu do atmosféry. 
 
Konečná fáze 
Konečná fáze je velmi krátká a začíná, jakmile se řízená střela vrátí zpět do atmosféry.  Je to poslední možnost k zásahu, než 
bojová hlavice dosáhne svého cíle.  Zasažení bojové hlavice v této fázi je obtížné a nejméně žádoucí ze všech tří, protože zbývá 
jen velmi málo místa pro chybu, přičemž k zásahu dochází v blízkosti zamýšleného cíle. 
 
Současné nasazené schopnosti 
Od svého založení na začátku roku 2002 až do konce roku 2008 nasazuje Úřad protiraketové obrany systém obrany proti 
řízeným balistickým střelám složený z těchto částí 

• 24 protiraket vypouštěných ze země 
• 18 válečných lodí Aegis schopných snímání, sledování a zasahování řízených střel na dlouhý dosah 
• standardní protirakety Missile-3 pro obranu válečných lodí Aegis proti balistickým řízeným střelám 
• aktualizovaný radar Cobra Dane na Aleutských ostrovech 
• dva aktualizované radary na rané varování (letecká základna Beal v Kalifornii a Fylingdales ve Velké Británii) 
• dva přepravovatelné radary pracujících v pásmu X 
• námořní radar pracujícího v pásmu X 


